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Deuxi•me rapport technique concernant les po‘les Žconomiseurs.

I  Introduction

Ce rapport fait suite au document ŽditŽ en avril 2005 concernant le m•me sujet. Il est rendu nŽcessaire
après les informations recueillies au Sénégal en septembre 2005 indiquant qu’il n’existe ni briques
pl‰tri•res ni  bŽton cellulaire sur le territoire. (Il est Žvident que le prix des briques rŽfractaires, leur poids
et leur dimensions les rendent inenvisageables pour le projet).
De nouvelles rŽflexions ont ŽtŽ entreprises pour concevoir de nouveaux prototypes de po‘les dont la
construction pourrait •tre envisagŽe avec des matŽriaux disponibles.
Les crit•res qui nous  ont guidŽ sont :  La disponibilitŽ des matŽriaux, le prix, la facilitŽ de construction
par des artisans locaux, lÕefficacitŽ comparable ˆ celle prŽcŽdemment obtenue.
Les degrès de liberté que l’on s’est donné sont : la transportabilité, le poids, la durée de vie.

II  DonnŽes techniques (DiffŽrences avec le projet prŽcŽdent).

- La cuve ̂  feu.  (antŽrieurement rŽalisŽe en briques platri•res) sera rŽalisŽe en mŽtal. On trouvera  plus
loin les dŽtails et dimensions de cette cuve .

ConsŽquences : Le prix est lŽg•rement supŽrieur     (environ 1.9! au lieu de 0.90).
                            La construction est plus dŽlicate et nŽcessite un poste de soudure.
                             Le poids est infŽrieur  ( 1.2 kg  au lieu de 2kg).
                            La durŽe de vie dŽpendra de lÕŽpaisseur de la t™le et des conditions 
                             dÕhumiditŽ.
                                             
- L’isolation . (antŽrieurement naturellement produite par les cavitŽs dÕair contenues dans les briques)
est:soit abandonnŽe (voir plus loin cas 1 et 4) ,soit rŽalisŽe par des mottes de boue sŽchŽes (cas 2,3 ou 5).

ConsŽquences : La fabrication de ces mottes devra •tre faite dans les villages selon les techniques
traditionnelles de construction des cases.  Ceci entrainera de la main dÕÏuvre, des temps de sŽchage, et
augmentera le poids du po‘le au point de le rendre pratiquement intransportable. (La transportabilitŽ
nÕŽtait pas une nŽcessitŽ imposŽe par le groupement des femmes).

L’enveloppe extérieure.  (  servant Žgalement de jupe, antŽrieurement rŽalisŽe en t™le galvanisŽe
dÕŽpaisseur  75/100mm) sera soit abandonnŽe (cas 1,2,3), soit conservŽe ( cas 4 et5)  si lÕon admet une
augmentation du prix.

ConsŽquences : Dans les deux premi•res hypoth•ses citŽes le po‘le est installŽ ˆ poste fixe dans la case.
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III  Conduite des essais

Les essais ont ŽtŽ conduit de fa•on ˆ mettre en Žvidence lÕincidence de chacun des constituants sur
lÕefficacitŽ du po‘le.

Cas 1 . Une premi•re sŽrie dÕessais a ŽtŽ faite en utilisant uniquement la cuve mŽtallique. Ceci
reprŽsente la configuration minimale quÕil est intŽressant de comparer avec le feu trois pierres et dont le
cožt de rŽalisation est tr•s faible.

Cas 2 . Une deuxi•me sŽrie a ŽtŽ rŽalisŽe en utilisant la cuve mŽtallique entourŽe dÕun isolant constituŽ
de plaques d’argile (bonne représentation de ce que serait des pavés de torchis).
Cožt de rŽalisation faible mais nŽcessitant une opŽration locale de construction de briques sŽchŽes. 

Cas 3 . Une troisi•me sŽrie en superposant, sur cet isolant utilisŽ comme socle, une jupe mŽtallique
entourant la gamelle et servant ˆ canaliser les fumŽes.

Cas 4 . Une quatri•me sŽrie  en utilisant la cuve mŽtallique insŽrŽe dans une enveloppe mŽtallique
servant à la fois de moyen de transport et de jupe métallique.

Cas 5.Une cinqui•me sŽrie, reprise du cas 4, en insŽrant, dans lÕenveloppe mŽtallique, lÕisolant du cas 2.

IV  RŽsumŽ des essais et commentaires

                        Pseudo-rendement (voir dŽfinition dans le rapport technique dÕavril mai 2005 )
                          
               Cas 1          22 ˆ 27%     moyenne:   25%

               Cas 2          28 ˆ 30%     moyenne:   29%     soit une augmention de rendement de 18%.

               Cas 3          37 ˆ 40%     moyenne:   39%    soit une nouvelle augmentation de 30%                

                Cas 4         30 à 33%     moyenne:   31%    il y a l'effet jupe mais... pas l'effet isolant.
             
                Cas 5         39 ˆ 43%     moyenne:   41%    cumul de tous les avantages 

Pour mŽmoire :              Prototypes  prŽcŽdents  avec briques platri•res       25 ˆ 38%
                                                                                      Feu trois pierres         3 ˆ 6%

 Un pseudo rendement de 50% signifie que la moitiŽ de la quantitŽ de chaleur dŽgagŽe par la combustion
du bois est utilisŽe pour chauffer lÕeau. Le reste est une quantitŽ de chaleur perdue dans lÕŽchauffement
des matŽriaux et de lÕair environnant.
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V  Commentaires

Rappelons que la formule utilisŽe est approximative car nous nÕavons pas les moyens de mesurer la
tempŽrature du foyer pas plus que celle des diffŽrents matŽriaux ; nŽanmoins cette formule reste tr•s
intŽressante pour Žvaluer et comparer les expŽriences.
Des essais entrepris on peut dŽduire :
 1-  qu'une simple cuve mŽtallique posŽe ˆ m•me le sol amŽliore considŽrablement le rendement d'un feu
trois pierres. On passe de moins de 10% ˆ 25% 
 2 - que la cuve mŽtallique a une meilleure efficacitŽ que la cuve en brique .
 3 - que la jupe canalisant les fumŽes a une forte importance.
 4 - que lÕisolant entourant la cuve mŽtallique est.nŽcessaire.

VI  Evaluation des cožts des divers sous ensembles potentiels

Les dimensions des ŽlŽments constitutifs ont ŽtŽ ajustŽes de fa•on que, dans une plaque standard de t™le
de dimensions 1m/2m, on puisse trouver un nombre entier de sous-ensembles minimisant ainsi au
maximum les chutes de mati•re premi•re.

1. CUVE ˆ FEU

Surface de la cuve: c™tŽs latŽraux .085m!, fond de cuve. 02m!             surface totale 1/10m! il est donc
possible d'extraire 20 cuves dans une plaque. Prix de la plaque en 20/10 : 250Frs  ;  en 15/10 : 135Frs  

Cožt de la cuve: en 20/10 : 12.5Frs  soit 1250fcfa     en 15/10 : 7Frs  soit 700fcfa

2. JUPE

Surface de la jupe pour marmite de 33cm: 0.192m!,  surface de la jupe pour marmite de 24cm: 0.096

Le prix d'une plaque de t™le de 80/100 est 72Frs Etant donnŽ que l'on peut extraire 6 jupes de chaque type
dans une plaque de 2m!

Coût moyen de la jupe : 6Frs  soit 600fcfa (de 450fcfa ̂  1200fca selon la rŽpartition des dimensions de
marmites.

3. l'ISOLANT

Nous faisons l'hypothèse que ces briques séchées sont faîtes dans les villages, en deux heures pour un
poële( à confirmer).

Coût  main d'oeuvre de l'isolant:  5frs soit 500fcfa

4. L'ENVELOPPE EXTERIEURE

Si nŽcessaire, pour assurer la transportabilitŽ (voir plan et r•gles de construction dans le rapport d'avril
2005), rŽalisŽe dans une t™le de 80/100.
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Dans une plaque de t™le de1m/2m on peut extraire deux enveloppes pour marmite de 33cm plus une pour
marmite de 24cm. Cožt de la plaque 72Frs
En revanche, dans la m•me plaque on peut extraire 6 enveloppes pour marmite de 24cm.
Coût d'une enveloppe pour marmite de 33cm: 35Frs  soit  3500fcfa (ˆ comparer 34Frs du rapport avril)
Cožt d'une enveloppe pour marmite de 24 cm: 12Frs  soit  1200fcfa.

VII. Constitution des cožts

Pour rester homog•ne avec le rapport  prŽcŽdent, il ne s'agit que de cožt mati•re.
Selon le mod•le choisi on distingue un Žventail assez large, le tableau ci dessous rŽsume les options
possibles. Les prix indiquŽs sont en Fcfa. La cuve est rŽalisŽe en t™le de 20/10. (Enlever 500fcfa si 15/10).

 
En faisant une hypoth•se grossi•re de cožt main d'oeuvre de 50% des cožts mati•re les prix d'acquisition
pourraient •tre:

Le cas 3 est le meilleur compromis cožt/efficacitŽ, il est tr•s comparable ̂ notre premi•re idŽe Žmise dans
le rapport de mission de dŽcembre 2004. La principale diffŽrence provient de la rŽduction de
l'emcombrement et la constitution d'une jupe mŽtallique extractible.

1250

  450   600   1200

 500

2200  2350 2950

bonne

simple mais doit
•tre montŽ sur place

Non

 1250 

1200 ou 3500

2450 ou 4750

moyenne/bonne
    

enti•rement
construit chez le

fabricant
oui

 1250

   500

1200 ou 3500

2950 ou 5250

Tr•s bonne

enti•rement
construit chez le

fabricant
oui

 600

3400

4000

moyenne/bonne

pas de possibilitŽ

oui

 cas 3
   24cm             33cm

 cas 4
 24cm        33cm

 cas 5
   24cm        33cm

Po‘le en briques
platrières

33cm

Cuve ˆ feu

jupe

isolant

enveloppe
extŽrieure

total coût

efficacitŽ

facilitŽ de
rŽalisation

TransportabilitŽ

entre 3300 et 
4425cfa

prix
moyen:3525fcfa

entre 3675et
7150Fcfa

entre 4425 et
7875Fcfa

ˆ comparer avec
6000Fcfa

 Dimensions 24cm
                     33cm
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 VIII. Optimisation des cožts

RŽalisŽe en t™le de 15/10 au lieu de 20/10, la cuve ̂ feu peut voir son cožt rŽduit de 500fcfa mais cela sera
au dŽtriment de la durŽe de vie du po‘le;  par ailleurs il est possible de concevoir une jupe qui soit rŽglable
et adaptable aux marmites de 24 et 33cm. Ces deux remarques permettent d'assurer un prix de revient de
construction de 3000fcfa dans la mesure o• l'on optimise la dŽcoupe des constituants dans les plaques de
tôle.  

ANNEXE 1

Optimisation de la dŽcoupe d'une plaque de t™le pour fabrication des cuves

 Dans une plaque de 1m/2m:

                cuves

                              III

                                       ˆ

 
                                     XVIII
      

cuve I cuve II

cuve IXX cuve XX

extraction des fonds de cuve
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ANNEXE 2           Plan de la cuve

Prendre une t™le d'acier d'Žpaisseur 20/10 (Žpaisseur minimum 15/10).
DŽcouper un rectangle de 50 cm sur 17 cm.
Tracer les rep•res tels que reprŽsentŽs  sur le schŽma suivant:

DŽcouper les parties figurŽes en traits pleins.
Replier selon les pointillŽs.
Souder par quelques points res parties repliées.

On obtient :          Les parties reprŽsentŽes en grisŽ sont les rabats qui ont ŽtŽ repliŽs selon les pointillŽs. 

                                a         

                 c
                                                                                      c  
       b                                                                                     b

                       a = 10 cm            Longueur totale 50 cm
                       b = 17 cm            Surface : .085m!
                       c =  6 cm

                                Cotés de la cuve

                      *                     *                   *   
rabat vertical.*                     *                    *                      rabat horizont 
                      *                     *                    *                      
                      *                     *                    *    
                      *                     *                    *                      
                                             *                     *                     * * * * *  * **
                                             *                     * 
                                             *                     *       

                                FUMEES              10cm

                  10cm
                                                                                    

                                                                                

 16cm

                                                                                   6cm      BOUCHE de 
                                                                                              CHARGEMENT

                                                                                                                          10cm
                                                                                         
                                                                                
                        10cm                               10cm            

                   a
                    

                                     b

            a = 10cm
          b = 20 cm 

Plaque de fond de
cuve
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        ANNEXE 3                           Plan de la jupe

Utiliser une plaque de tôle de 75/100, cette plaque de tôle, beaucoup moins épaisse que celle de la cuve,
est suffisante car la jupe ne subit que la température des fumées c'est à dire une centaine de degrés.
Pour les marmites de 33cm de diam•tre : dŽcouper un rectangle de 120cm/16cm et former un  cylindre
avec la partie ainsi découpée. 
Pour les marmites de 24cm de diam•tre : dŽcouper un rectangle de 80cm/12cm et opŽrer de la m•me
mani•re.

NB :  Pour une efficacitŽ maximum le cylindre formŽ doit entourer la marmite en laissant un espace d'air
de 2cm environ.

Dans une plaque de t™le de 1m/2m il possible de tirer 6 jupes pour marmites de 33cm et 6 jupes pour
marmites de 24cm. 

Optimisation de la dŽcoupe des t™les.

Pour les marmites de 33cm
et pour marmites de 24cm:

Pour les marmites de 24 cm:

                

                    . 
                    .
                    .
                    .
                    ˆ

                   16
                    .
                    .  
                    .
                    . 

   I   II   III

         I

  IV   V   VI

         II

        III

        IV

        V

        VI

                   I                   

                  XVI
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   ANNEXE 4    Indications pour la construction de l'isolant en terre sŽchŽe

 Nombre et dimensions des briques.

                          Deux briques latŽrales:                                                 Une brique de fond:

                                                                                                                      Une briquede face:

    Toutes ces briques peuvent •tre rŽalisŽes par empilage de
briques moins Žpaisses, elles servent d'isolant, de protection
contre la chaleur de la cuve et de support ˆ la marmite et ˆ la
jupe.

Montage (vue d'artiste)

                                      b

       a

  
c                                      

  a= 20cm
  b= 10cm
   c=20cm

                           b
              a

   c

                a=15cm
                b= 10cm
                c=20cm

                                     a

        b                                         
     

  c                                     

              a=15cm
              b=10cm
              c= 12cm

                                                                                        maintenir une distance de 2 à 3 cm entre la cuve et l'isolant.
          

isolant

cuve

isolant
isolant

jupe

marmit
ee
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